
configuration - LIVEBOX 2

Livebox2 ZTE

Cliquez sur l’onglet « DHCP ». 
Cette nouvelle page vous donne l’information 
concernant la plage des adresses IP automa-
tiques, qui peuvent être attribués par votre BOX 
en autonomie.
Par convention, on veillera à utiliser une adresse 
IP se situant dans une plage supérieure.
Relevez l’adresse IP de fin, dans notre exemple 
: 192.168.0.150

Ouvrez votre navigateur internet sur 
l’écran de votre ordinateur, tapez l’adresse 
ci-dessous dans la barre d’adresse de votre 
navigateur internet :
http://192.168.1.1

Saisir le login et le mot de passe.

Une fois la page d’accueil de votre BOX 
affichée sur l’écran, cliquez sur l’onglet  
« Configuration avancée ».
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Pour notre exemple nous utiliserons 
l’adresse IP « 192.168.0.155 ». De 
votre côté, veillez à ce que cette adresse 
ne soit pas déjà utilisée par un autre équi-
pement raccordé à votre BOX, le cas 
échéant prendre l’adresse 192.168.0.156, 
et ainsi de suite si celle-ci est déjà utilisée. 

Entrez l’adresse IP que vous aurez choisie, 
dans notre exemple : 192.168.0.155, 
ainsi que l’adresse MAC de votre 
Pompe à chaleur que vous aurez rele-
vé sur celle-ci. Votre nouvelle connexion 
(adresse IP) doit alors apparaître sous 
l’onglet « Adresses statiques ». 

Pour la mise à jour de l’adresse IP de 
votre pompe à chaleur, une fois l’adresse 
MAC renseignée, il est conseillé de dé-
brancher le câble RJ45 raccordé à votre 
Pompe à chaleur, d’attendre ≈ 30 sec, 
puis de le rebrancher. 
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Rediriger les ports de votre Pompe à cha-
leur. Pour cela, cliquez sur l’onglet « Ajou-
ter » de votre BOX et ajoutez les 3 ports 
de votre Pompe à chaleur (cf. page 8). 
Pour cela, il faut créer 3 règles personnali-
sées. Le nom donné à ces services ne doit, 
ni être déjà utilisé, ni contenir d’espaces. 
A titre d’exemple, nous décidons d’uti-
liser les paramètres ci-dessous/ci-après. 
L’adresse IP du serveur correspond à 
l’adresse IP local de votre Pompe à cha-
leur (cf. page 7).

Service personnalisé Protocole
Port 

externe
Port 

interne
Adresse IP du serveur

(de votre PAC)
pachttp tcp 8581 8581 192.168.1.xxx

pacihm tcp 9641 9641 192.168.1.xxx

pacapplet tcp 9651 9651 192.168.1.xxx

Veillez à cliquez sur le bouton enregistrer, 
à la fin de la création de chacune de vos 
règles personnalisées. 
Redémarrez votre BOX, redémarrez 
votre Pompe à chaleur, et vérifiez que 
l’adresse IP de votre Pompe à chaleur (cf. 
page 7) est bien celle que vous avez dé-
clarée pour la redirection des ports.
Personnalisez le Pare-feu de votre BOX, 
en cliquant sur les onglets « Configura-
tion pare-feu » de votre BOX.
Sélectionner le niveau de sécurité  
« faible ». 
Redémarrez votre BOX, redémarrez 
votre Pompe à chaleur.
Le paramétrage de la connexion BOX 
/ Pompe à chaleur est désormais termi-
né, et vous pouvez pleinement profiter 
des fonctionnalités de l’accès distant de 
votre Pompe à chaleur ; il est néanmoins 
possible que la première communication 
entre vos deux équipements mette plu-
sieurs minutes à s’établir (jusqu’à 30 mn).
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